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1. Eingabedaten fir Tragerbohlwand DIN 1054 2005-01 und DIN 1045-1 2001-07

Erdwiderstand nach Sokolovsky/Pregl (ebene Gleitflédchen)

Ausbreitungswinkel flr Blocklasten: 45.00

Mindesterddruck gemdB DIN 4085:2007, 6.3.1.5 berechnen

Wandreibungswinkel Aktivseite & = 2/3 ¢, Passivseite § = - (¢-2,5) flr ¢ < 30, =-27,5 flr ¢ > 30
Theoretischer FuBpunkt bei: zo = 6.50 m, theoretische Einbindetiefe t1 = 2.50

Rammtiefenzuschlag = 0.000 t1 = 0.00 m

1.1. Daten fiir Bohltrager: HEB 300, S235 (St37)

A Iy Wy AQuerkraft Hohe | Breite | driansch G BFus Abstand
cm?2 cmé cm3 cm?2 mm mm mm KG/m mm m
149.00 ‘ 25170.00 ‘ 1680.00 ‘ 30.91 ‘ 300.0 ‘ 300.0 ‘ 19.0 ‘ 117.00 ‘ 300.0 ‘ 1.80
1.2. Bodenparameter
Nr Name h z @ v v’ c 8a 8p Kah Kph Kch
m m ° KN/m3 | kN/m3 | kN/m2 ° ° - - -
1 | Sand 2.00 2.00 | 30.00 | 19.00 | 10.00 0.00 | auto auto auto auto auto
2| Ton 1.00 3.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 5.00 | auto auto auto auto auto
3| Kies © © 32.00 | 20.00 | 10.00 | 0.00 | auto | auto | auto | auto | auto

1.3. Einwirkungsstruktur

Auf der linken Seite sind die Beziehungen der Einwirkungen, Lastfallordner und Lastfalle zueinander in einer Baumstruktur dargestellt. Auf der
rechten Seite sind die liberlagerungsspezifischen Eigenschaften den links stehenden Objekten zugeordnet angegeben. Ein Lastfallordner entspricht
Uberlagerungstechnisch einer Extremierung der in ihm definierten Objekte und kann seinerseits wiederum additiv oder alternativ lUberlagert werden.

verwendete Symbole: Ebl Einwirkung ﬁﬁ Lastfallordner @l Lastfall Imperfektionsfalle
C§l 1: standige Lasten standige Lasten
L [l 1:Boden additiv

2. Aushubzustand 1: A2

2.1. Systemplot Maf3stab 1:90
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2.2. Angaben zum Aushubzustand

Grundwasserstand : Z=299.00 m (erd- und Tuftseitig)

Aushubtiefe vor der Wand: z = 4.00 m

FuBlagerung: Frei beweglich (gelenkig) Einbindetiefe vorgeben, z-Ordinate FuBpunkt = 6.50
FuBpunkt bei: zop = 6.50 m

Bemessungserddruck:
2.3. Anker
Name Typ z a Tk Tr P Abstand
m 0 m m KN m
AL | Verpressanker | 0.50| 10.00| 8.00| 6.00| 0.00] 2.00

2.4, Linienlasten

Nr Lastfall LF z Py Pz M
: ‘ ‘ m ‘ KN ‘ KN ‘ K
1 | Boden |unber. !| 0.00  0.00| 25.00| 0.00

2.5. Charakteristische horizontale Erddrucklasten

0.00 m  Erdwiderstand Boden
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2.8. Charakteristische Erddrucklasten
Erdwiderstand

z Kpgh 1g Te eph epv €pres

- m m kN/m kN/m kN/m

1.00 0.00 0.00 0.00
1.34 11.96 -6.22 13.48
2.39 33.51 -17.44 37.77
2.74
3.16

4.00 | 6.016 | 1.00
4.36 | 6.016 | 1.00
4.71 | 6.016 | 1.00
5.07 | 6.016 | 1.00 62.55 | -32.56 70.51
5.43 1.01 96.30 | -50.13 | 108.56
1.00
1.00

6.016 .
1.00| 132.68 | -18.64 | 133.98

5.79 | 6.016
6.14 | 6.016 1.00 | 159.21 | -22.37 | 160.77

6.50 | 6.016 | 1.00| 1.00| 185.75| -26.10| 187.57
Eh=210.38 kN, zs=5.75 m, Ey = -57.29 kN, Eres = 218.04 kN

Boden

z g Ccal Kagh Kagh,min | Kach €ah €av €ares
m kN/m? | kN/m? - - - kN/m? kN/m? kN/m?
0.00| 0.00| 0.00/|0.279 0.179 | --- 0.00 0.00 0.00
2.00 | 38.00 | 0.001|0.279 0.179 | --- 10.62 3.86 11.30
2.00 | 38.00 | 10.00 | 0.426 0.179 ] 1.180 6.79 1.61 6.97
2.48 | 58.00 | 10.00 | 0.426 0.179 ] 1.180 8.51 2.02 8.75
2.48 | 38.00 | 10.00 | 0.426 0.179 ] 1.180 8.51 2.02 8.75
3.00 | 58.00 | 10.00 | 0.426 0.179 ] 1.180 12.91 3.06 13.27
3.00 | 58.00 | 0.00 | 0.256 0.179 | --- 14.86 5.80 15.95
4.00 | 78.00 | 0.00 | 0.256 0.179 | --- 19.98 7.80 21.45
4.00 | 78.00 | 0.00 | 0.256 0.179 | --- 0.00 0.00 0.00
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EEEEEEEE

z g Ccal Kagh
m kN/m? | kN/m? -

6.50 [128.00 | 0.00 | 0.256 |  0.179 | --- | 0.00| 0.00|  0.00
Eh = 37.27 kN/m, zs=2.66 m, Ey = 12.86 kN/m, Eres = 39.42 kN/m

2.7. Stahlnachweis
2.7.1. Uberlagerte horizontale Erddrucklasten (aktiv)
0.00 m LK 1: e

N /////////

/////////

N\
\

\
\

2.7.2. Uberlagerte Erddrucklasten (aktiv)
LK 1, Aktivseite

2g €ah €av | €ares = Z | X | eah | e€eav | e€ares

kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m?
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 | 58.00 12.91 3.06 13.27
2.00 | 38.00 10.62 3.86 11.30 3.00 | 58.00 14.86 5.80 15.95
2.00 | 38.00 6.79 1.61 6.97 4.00 | 78.00 19.98 7.80 21.45
48 | 58.00 8.51 2.02 8.75 4.00 | 78.00 0.00 0.00 0.00
48 | 38.00 8.51 2.02 8.75 6.50 |128.00 0.00 0.00 0.00

/m, zs=2.66 m, Ev=12.86 kN/m, Eres = 39.42 kN/m

2.7.3. Uberlagerte Erddrucklasten (aktiv)
LK 2, Aktivseite

2g €ah €av | €ares = Z | X | eah | e€eav | e€ares
kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m?
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 | 58.00 17.43 4.13 17.92
2.00 | 38.00 14.33 5.22 15.25 3.00 | 58.00 20.06 7.83 21.53
2.00 | 38.00 9.16 2.17 9.42 4.00 | 78.00 26.98 10.54 .96
48 | 58.00 11.49 2.72 11.81 4.00 | 78.00 0.00 0.00 0.00
48 | 38.00 11.49 2.72 11.81 6.50 |128.00 0.00 0.00 0.00
/m, zs=2.66 m, Ev=17.36 kN/m, Eres = 53.22 kN/m

2.8. Auflagerreaktionen
Name

| | Ca i m
m 0 N/m /m /m
Al | Verpressanker 0.50 0.00 21.9 .87 0.00
1 | FuBauflager | Frei beweglich v 0.00 15. 0.00 0.00
Al | Verpressanker 0.50 0.00 29.6 .22 0.00
2 | FuBauflager | Frei beweglich 5.75 0.00 20.70 0.00 0.00




extremaler Erddruck

horizontaler
Erddruck
€ah in kKN/m?2

Min: 0.00
Max: 26.98

0 G 0T 9T 02 S¢
ool il

extremale Verformungen

Durchbiegung

win mm
Min: -4.13
Max: 1.78

1 2 3 4 5 6

5 Normalkraft
° 7 N in kN
Lo ,/‘V/,‘% i, er:.-_sgm
: E 4 //%A///%//%A////%/////I %%%%%%%% Max: -25.00
gé Querkraft
] V in kN

E Min: -28.72
s Max: 20.70
Sé Moment
= M in kNm
. E Min: -44.77
& E Max: 0.15
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Stahlnachweisergebnisse

1 2 3 4 5 6
g* 16.7
S 12.1 Schubspannung
S 7 in MN/m2
oé Max: 16.73
= J54.2
§ é Vergleichsspannung
S ov in MN/m?2
S Max: 54.15
] 0.248
" . L Ausnutzung
e 7 e Max: 0.25
Stahlnachweisergebnisse
z min ox max ox T ov Cel Us, el 0-0 --0 U
m MN/m?  MN/m2  MN/m?  MN/m?| MN/m? - - -
0.000| -4.08 -3.02  0.00  4.08/ 4.08 0.019 ----  ----| 0.019
0.500 -4.33 -2.99 0.52 4.47 4.33  0.020 ---- ---- 0.020
0.500 -4.96 -3.45 16.73 29.39 28.97 0.133 ---- ---- 0.133
1.250| -26.38 16.22 13.99 35.82 26.38 0.121 ---- ---- 0.121
3.000| -53.76 41.84 1.64 53.84 53.76  0.246 ---- ---- 0.246
3.200| -54.14 41.80 0.77 54.15 54.14 0.248 ---- ---- 0.248
4.000| -45.97 31.72 12.05 50.49| 45.97 0.211 ---- ---- 0.211
5.071| -22.25 7.93 12.05 30.51 22.25 0.102 ---- ---- 0.102
5.752 -7.17 -5.41 12.05 22.07 20.87 0.096 ---- ---- 0.096
5.752 -7.17 -5.41 0.00 7.17 7.17 0.033 ---- ---- 0.033
5.964 -7.18 -5.41 0.00 7.18 7.18 0.033 ---- ---- 0.033
6.500 -7.18 -5.41 0.00 7.18 7.18 0.033 ---- ---- 0.033
Minimum | -54.14 -5.41 0.00 4.08 4.08 0.019 0.000 0.000f 0.019
Max imum -4.08 41.84 16.73 54.15| 54.14 0.248 0.000 0.000| 0.248
Lagerreaktionen (yr-fach)
z Typ APy APz AMx z Typ APy APz AMy
m kN kN kNm m kN kN kNm
0.500 Min 21.94 3.87 0.00 6.321 Min 0.00 0.00 0.00
Max 29.62 5.22 0.00 Max 0.00 0.00 0.00
5.752 Min 15.33 0.00 0.00 6.500 Min 0.00 -59.41 0.00
Max 20.70 0.00 0.00 Max 0.00 -44 .81 0.00

Maximale Ausnutzung umax = 0.25 < 1 bei z = 3.20 m => Nachweis erfiillt
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2.9.2. Uberlagerte Erddrucklasten (passiv/aktiv)

LK 1, Passivseite
Erdwiderstand zu 100.00 % mobilisert
z €ph €pv €pres z €ph €pv €pres
m KN/m KN/m KN/m m KN/m KN/m KN/m
4.00 0.00 0.00 0.00 5.43 68.78 -35.81 77 .55
4.36 8.54 -4.45 9.63 5.79 94.77 -13.32 95.70
4.71 23.93 -12.46 26.98 6.14 | 113.72 -15.98 | 114.84
5.07 44 .68 -23.26 50.37 6.50 132.68 -18.64 | 133.98
Eh = 150.27 kN, zs=5.75 m, Ey = -40.92 kN, Eres = 155.75 kN
LK 1, Aktivseite
z 2g €ah €av €ares z 2g €ah €av €ares
m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m?
0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 | 58.00 12.91 3.06 13.27
2.00 | 38.00 10.62 3.86 11.30 3.00 | 58.00 14.86 5.80 15.95
2.00 | 38.00 6.79 1.61 6.97 4.00 | 78.00 19.98 7.80 21.45
2.48 | 58.00 8.51 2.02 8.75 4.00 | 78.00 13.93 5.44 14.95
2.48 | 38.00 8.51 2.02 8.75 6.50 [128.00 22.86 8.93 24 .54
Eh = 83.26 kN/m, zs=4.15 m, Ey = 30.82 kN/m, Eres = 88.78 kN/m
2.9.3. Uberlagerte Erddrucklasten (passiv/aktiv)
LK 2, Passivseite
Erdwiderstand zu 100.00 % mobilisert
z €ph €pv €pres z €ph €pv €pres
m KN/m KN/m KN/m m KN/m KN/m KN/m
4.00 0.00 0.00 0.00 5.43 68.78 -35.81 77 .55
4.36 8.54 -4.45 9.63 5.79 94.77 -13.32 95.70
4.71 23.93 -12.46 26.98 6.14 | 113.72 -15.98 | 114.84
5.07 44 .68 -23.26 50.37 6.50 132.68 -18.64 | 133.98
Eh = 150.27 kN, zs=5.75 m, Ey = -40.92 kN, Eres = 155.75 kN
LK 2, Aktivseite
z 2g €ah €av €ares z 2g €ah €av €ares
m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m? m kN/m? kN/m? kN/m? kN/m?
0.00| 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 | 58.00 17.43 4.13 17.92
2.00 | 38.00 14.33 5.22 15.25 3.00 | 58.00 20.06 7.83 21.53
2.00 | 38.00 9.16 2.17 9.42 4.00 | 78.00 26.98 10.54 28.96
2.48 | 58.00 11.49 2.72 11.81 4.00 | 78.00 18.81 7.34 20.19
2.48 | 38.00 11.49 2.72 11.81 6.50 |128.00 30.86 12.05 33.13

Eh = 112.40 kN/m, zs=4.15 m, Ev=41.60 kN/m, Eres = 119.85 kN/m
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2.10. Auflagerreaktionen

LK 1, Passivseite
Erdwiderstand zu 7.29 % mobilisert

Eh = 15.34 kN, zs=5.75m, Ev =-4.18 kN, Eres = 15.89 kN
LK 1, Aktivseite

Eh = 37.27 kN/m, zs=2.66 m, Ev=12.86 kN/m, Eres = 39.42 kN/m



2.12. Auflagerreaktionen

LK 1, Passivseite
Erdwiderstand zu 10.21 % mobilisert

Eh = 15.34 kN, zs=5.75m, Ev = -4.18 kN, Eres = 15.90 kN
LK 1, Aktivseite

Eh = 37.27 kN/m, zs=2.66 m, Ev=12.86 kN/m, Eres = 39.42 kN/m

2.14. Auflagerreaktionen



Eh = 37.27 kN/m, zs=2.66 m, Ev=12.86 kN/m, Eres = 39.42 kN/m

2.16. Auflagerreaktionen

2.16.1. Lastkollektiv 1

2.16.1.1. Berechnung des Gleitkérpers (LK 1)



Eigengewicht und Rechenwerte der Lamellen

Erddruck auf die Ankerwand bzw. Ersatzankerwand

Eih,k = 18.26 kN/m Eiv,k = 0.00 kN/m

Reaktionskrdfte in der tiefen Gleitfuge

Qhik = sin(¢i-9i)/(cos(¢i-9i-o) [(Gik+Pvical k-Cvik-Ev.ik)-cos(a)-(Ch,ik+Eh,ik)-sin(c)]
mit Ev1k=+Eavk und En1k=+Eahk bei erster Lamelle

Evik= Eink=0 bei mittleren Lamellen

Evnk=-Etvk und Ehnk=-Eihk bei letzter Lamelle

Pvicalk = Pyik wenn Auflast standig oder 9F, < ¢i

Vorhandene Ankerkrdfte

2.16.1.2. Maximal mogliche Ankerkraft (LK 1)

Bemessungswert der méglichen Ankerkraft mégl Ah.d = mégl Ah d/yEp
charakt. Wert der méglichen Ankerkraft mégl An k = Eahk-E1hk+ZQhk+ZChk

2.16.1.3. Ausnutzung (LK 1)

Ausnutzung p = ¥ vorh An d/mégl And

132.51 | 21.94| 0.17

2.16.2. Lastkollektiv 2



2.16.2.1. Berechnung des Gleitkérpers (LK 2)

Eigengewicht und Rechenwerte der Lamellen

Erddruck auf die Ankerwand bzw. Ersatzankerwand

Eih,k = 18.26 kN/m Eiv,k = 0.00 kN/m

Reaktionskrdfte in der tiefen Gleitfuge

Vorhandene Ankerkrdfte

2.16.2.2. Maximal mogliche Ankerkraft (LK 2)

2.16.2.3. Ausnutzung (LK 2)

130.15 | 29.62 | 0.23

2.16.3. Ausnutzung aller Lastkollektive
LK n






